








Typ · Type

Světelný zdroj · Light source
Celkový příkon svítidla · Total input of light fitting
Elektronický předřadník · Electronic control gear
Světelný tok svítidla · Luminous flux of light fitting
Barva světla · Colour of light
Index podání barev · Colour rendering index
Životnost sv. zdroje · Lifetime of light source

Úspora nákladů (3) · Cost saving
Výměna sv. zdrojů  · Exchange of light sources
Čas na výměnu zdrojů · Relamping
Úspora el. energie  · Electric energy saving

(1) při 80% světelného toku, (2) při 10% selhání, (3) při provozu 10 let = 12h/den a 365dnů/rok 
(1) by 80% luminous flux, (2) by 10% failure, (3) by operation 10 years =12hrs/day and 365 days/year

Srovnání parametrů zářivkových a LED svítidel.
Parameters comparison of light fittings for compact fluorescent lamps 
and LED light fittings.

Z606 - LED

LED plate 1 x 49 W
52,2 W
230V/24V
4573 Im
3750 K
Ra  > 82
50 000 hod. (hrs) (1)

-
-
2137 KWh

Z606

TC - TEL 4 x 24 W
97,0 W
230V
3633 Im
3000 / 4000 K
Ra  82
8 000 hod. (hrs) (2)

6 x 4 ks (pcs)
6 x 0,5 hod (hrs)
-
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