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I zvA

I zva1

zaveés ZVA

Objednaci kéd Barva zavésu

ZVA.-.-3 W3, .. RAL
ZVA.-.-4 W3, .. RAL
ZVA.-.-5 W3, .. RAL

Priklad sestaveni objednaciho kédu:

délka O0,5m, barva zavésu antracit tmavy

délka 0,5m, barva zavésu antracit tmavy, nouzové
délka 0,5m, barva zavésu antracit tmavy, DALI
délka 1m, barva zavésu antracit tmavy

délka Tm, barva zavésu antracit tmavy, nouzové
délka Tm, barva zavésu antracit tmavy, DALI
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Objednaci kéd Barva zavésu
ZVA1.-.-3 W3, .. RAL
ZVA1.-.-4 W3, .. RAL
ZVA1.-.-5 W3, .. RAL

Priklad sestaveni objednaciho kédu:

délka 0,5m, barva zavésu antracit tmavy

délka 0,5m, barva zavésu antracit tmavy, nouzové
délka 0,5m, barva zavésu antracit tmavy, DALI
délka Tm, barva zavésu antracit tmavy

délka Tm, barva zavésu antracit tmavy, nouzové
délka Tm, barva zavésu antracit tmavy, DALI

Délka

min. 0,7m - max. 2m
min. 0,Tm - max. 2m
min. 0,Tm - max. 2m

Délka

min. 0,Tm - max. 2m
min. 0,Tm - max. 2m
min. 0,Tm - max. 2m

vestavny pevny zavés s kabelem uvnitf (barvy dle RAL)

Zapojeni svitidla

3 - vodice
4 - vodice
5 - vodicl

ZVAD3-05-3
ZVAD3-05-4
ZVAD3-05-5
ZVAD3-10-3
ZVAD3-10-4
ZVAD3-10-5

vestavny pevny zavés s kabelem uvnitf pro svitidlo $S218 (barvy dle RAL)

Zapojeni svitidla

3 - vodice
4 -vodice
5 - vodicl

ZVA1D3-05-3
ZVA1D3-054
ZVA1D3-05-5
ZVA1D3-10-3
ZVA1D3-10-4
ZVA1D3-10-6



zaveés ZVA

I ZVA2 vestavny pevny zavés s kabelem uvniti pro svitidlo S299 (barvy dle RAL)
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Objednaci kéd Barva zavésu Délka Zapojeni svitidla
ZVA2.-.-3 W3, .. RAL min. 0,7m - max. 2m 3 - vodice
ws [ ZVA2.-.-4 W3, .. RAL min. 0,1m - max. 2m 4 -vodige
s3 [ ZVA2.--5 W3, ..RAL min. 0,1m - max. 2m 5 - vodiét
o3 [l
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Priklad sestaveni objednaciho kédu:
délka O,5m, barva zavésu antracit tmavy ZVA2D3-05-3
délka 0,5m, barva zavésu antracit tmavy, nouzové ZVA2D3-05-4
délka 0,5m, barva zavésu antracit tmavy, DALI ZVA2D3-05-5
délka 1m, barva zavésu antracit tmavy ZVA2D3-10-3
délka 1m, barva zavésu antracit tmavy, nouzové ZVA2D3-10-4
délka 1m, barva zavésu antracit tmavy, DALI ZVA2D3-10-b
I 2ZVA3 vestavny pevny zavés s kabelem uvnitf pro svitidlo S274 (barvy dle RAL)
o & 100
;[ ol4 50
T
i
Objednaci kéd Barva zavésu Délka Zapojeni svitidla
ZVA3.-.-3 W3, .. RAL min. 0,Tm - max. 2m 3 - vodice
wa [ ] ZVA3.- -4 W3, .. RAL min. 0,1m - max. 2m 4 -vodite
s3 [ ZVA3.-.-5 W3, .. RAL min. 0,1m - max. 2m 5 - vodic¢u
o3 [l
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Priklad sestaveni objednaciho kédu:
délka 0,5m, barva zavésu antracit tmavy ZVA3D3-05-3
délka 0,5m, barva zavésu antracit tmavy, nouzové ZVA3D3-05-4
délka 0,5m, barva zavésu antracit tmavy, DALI ZVA3D3-05-5
délka 1m, barva zavésu antracit tmavy ZVA3D3-10-3
délka Tm, barva zavésu antracit tmavy, nouzové ZVA3D3-10-4
délka Tm, barva zavésu antracit tmavy, DALI ZVA3D3-10-b
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VYSVETLIVKY

pro tvorbu objednaciho kodu

1 TYP ZAVESU
ZSA | stropni pevny zavés ZVA | vestavny pevny zavés ZLA pevny zavés do napajeci listy
ZSB stropni jednolankovy stavitelny zavés ZVB vestavny jednolankovy stavitelny zavés ZLB jednolankovy stavitelny zavés do napdjeci listy
ZSC stropni tilankovy stavitelny zavés s rozetou ZVD | vestavny dvoulankovy stavitelny zavés ZLD dvoulankovy stavitelny zavés do napéjeci listy
ZSD stropni dvoulankovy stavitelny zavés ZVE vestavny Ctyflankovy stavitelny zavés ZLL kabelovy zavés do napéjeci listy
ZSE stropni ¢tyflankovy stavitelny zavés ZVL vestavny kabelovy zavés
ZSF stropni ¢tyflankovy stavitelny zavés s rozetou ZVM | vestavny tfilankovy stavitelny zavés
ZSL stropni kabelovy zavés
ZSM | stropni tfilankovy stavitelny zavés
2 MODIFIKACE ZAVESU
K kovovy zavés R pro upevnéni na rumpal S vy$8i nosnost
P plastovy zavés H velka nosnost
3 BARVA ZAVESU / ROZETY 3 BARVA LISTOVEHO ADAPTERU
kovovy plastovy
W3 bila struktura B cerna B cerna
S3 stfibrna struktura w bila G Seda
B3 Cerna struktura wW bila
D3 antracit struktura

BP
TP

volitelné barevné provedeni RAL

XX
DELKA ZAVESU

50cm
100cm
200cm

BARVA KABELU

PVC

bila

cerna

transparentni

‘ ZAPOJENI SVITIDLA

3 - vodice

nestmivatelny napéjeci zdroj proudovy
nestmivatelny napéjeci zdroj napétovy
stmivatelny fazové

stmivatelny tlacitkem na svitidle
stmivatelny Casambi (Bluetooth)

WT
BT

300cm
400cm
500cm

textilni

bila

cerna

volitelné provedeni na dotaz

4 - vodice

nouzovy Th

nouzovy 3h

elektronicky adresny modul
stmivatelny tlacitkem 230V
stmivatelny s funkci CORRIDOR
dvouokruhové zapojeni

volitelna délka zavésu

5 - vodica

stmivatelny analogovy 1-10V
stmivatelny DALI

stmivatelny Tunable white DALI
stmivatelny DSI

tfiokruhové zapojeni




