2484 | LED zavésna svitidla

zavésné svitidlo véetné predradnikl - kardanovy systém s mozZnosti natoceni 30° do vSech smér( - konstrukce
z ocelového plechu a hlinikového profilu - volitelné barevné provedeni - kvalitni hlinikové reflektory s vysokou Ucin-
nosti a Uhlem vyzafovani SP, MD, FL a WF - stfedni dimenzovand Zivotnost svitidla 50 O00h L70/B50 pfi
Ta = 25°C - barevna odchylka MacAdam 3 SDCM - volitelny zavés se objedndva samostatné
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Gl Objednaci kéd Obr. Prikon Sv. tok Tc Ra kg
2484cCW1.408/.. a 4x8W 4 x 1140 Im 3000K >80 55
2484¢cCCl.408/.. a 4x8W 4 x 1180 Im 4000 K =80 55
2484cCD1.408/.. a 4x8W 4 x 1180 Im 5000 K =80 55
2484cCWL1.410/.. a 4x10W 4 x 1400 Im 3000K =80 55
2484¢cCClL.410/.. a 4x10W 4 x 1450 Im 4000 K =80 55
2484cCD1.410/.. a 4x10W 4 x 1450 Im 5000 K =80 55
2484cCW1.414/.. a 4x 14 W 4 x 1950 Im 3000K =80 55
2484cCCl.414/.. a 4x 14 W 4 x 2000 Im 4000 K =80 55
2484cCD1.414/.. a 4x 14 W 4 x 2000 Im 5000 K =80 55
2484cCW1.420/.. a 4x20W 4 x 2600 Im 3000K =80 55
2484¢cCCl.420/.. a 4x20W 4 x2650Im 4000 K =80 55
2484cCD1.420/.. a 4x20W 4 x2650Im 5000 K >80 55
2484cCW1.429/.. a 4x29W 4 x 3500 Im 3000K =80 55
2484cCCl.429/.. a 4x29W 4 x 3600 Im 4000 K >80 55
2484cCDl1.429/.. a 4x29W 4 x 3600 Im 5000 K >80 55
2484cCW1.437/.. a 4x37W 4 x 4200 Im 3000K >80 55
2484¢cCCl.437/.. a 4x37W 4 x 4300 Im 4000 K >80 55
2484cCD1.437/.. a 4x37W 4 x 4300 Im 5000 K >80 55
Z2484cCWL1.443/.. a 4x43 W 4 x 4900 Im 3000K >80 55
2484cCCl.443/.. a 4x43 W 4 x 5000 Im 4000 K >80 55
2484cCD1.443/.. a 4x43W 4 x 5000 Im 5000 K >80 55

| Volitelné typy reflektori
SP/MD / FL/ WF / MDG / FLG
Priklad sestaveni objednaciho kodu: reflektor s thlem vyzarovani MD 7484cCCl.443/MD.D3

I VysSihodnota indexu podani barev - CRI (pouze pro Tc 3000K, 4000K)
D

Priklad sestaveni objednaciho kédu: Ra =90 7484cDCl.443/MD.D3

| Stmivatelné provedeni svitidla

B/D/T
Priklad sestaveni objednaciho kddu: stmivatelné DALI 7484cCCD.343/MD.D3
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' m Volitelné typy pFidavnych skel / filtra
Priklad sestaveni objednaciho kédu:
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LED z&vésna svitidla

zavésné svitidlo - ¢tyfi LED zdroje COIN 111 COB s volitelnym predradnikem - kardanovy systém s moznosti
natoceni 30° do vSech smérl - konstrukce z ocelového plechu a hlinikového profilu - volitelné barevné prove-
denf - volitelnd barva krouzku COIN 111 COB cernd, biléd nebo RAL na dotaz - stfedni dimenzované Zivotnost
svitidla 50 000h L70/B50 pfi Ta = 25°C - barevna odchylka MacAdam 2 SDCM - volitelny z&vés se objednava
samostatné

COIN 111 COB COIN 111 COB
= 100% n=100%
! U
—24° 1x20W —40° 1x20W
COIN 111 COB
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—60° 1x20W
LED COIN 111 COBB Objednacikéd  Uhel Obr. Pfikon Sv.tok Tc Ra kg
7484cBIl.408/..  24/40/60 a 4x8W  4x890Im 2700K =290 42
7484cBWI1.408/.. 24/40/60 a 4x8W  4x900Im 3000K =290 42
7484cBClL408/.. 24/40/60 a 4x8W  4x950Im 4000K =290 42
Z484cBIl.410/.. 24/40/60 a 4x 10OW 4x1070Im 2700K =290 42
7484cBWI1.410/.. 24/40/60 a 4x 10W 4x1090Im 3000K =290 42
7484c¢BClL410/.. 24/40/60 a 4x 1OW 4x1150Im 4000K =290 42
Z2484cBIl.414/.. 24/40/60 a 4x14W 4x1440Im 2700K =290 42
7484cBWI1.414/.. 24/40/60 a 4x14W 4x1480Im 3000K =290 42
7484cBClL414/.. 24/40/60 a 4x14W 4x1560Im 4000K =290 42
7484cBIll.420/..  24/40/60 a 4x20W 4x1990Im 2700K =290 42
7484cBWI1.420/.. 24/40/60 a 4x20W 4x2050Im 3000K =290 42
7484cBClL420/.. 24/40/60 a 4x20W 4x2160Im 4000K =290 42
7484cBll.428/..  24/40/60 a 4x28W 4x2700Im 2700K =290 42
7484cBWI1.428/.. 24/40/60 a 4x28W 4x2780Im 3000K =290 42
7484cBCl428/.. 24/40/60 a 4x28W 4x2930Im 4000K =290 42
7484cBIl.436/..  24/40/60 a 4x36W 4x3360Im 2700K =290 42
7484cBWI1.436/.. 24/40/60 a 4x36W 4x3460Im 3000K =290 42
7484cBCl436/.. 24/40/60 a 4x36W 4x3650Im 4000K =290 42
7484cBll.442/..  24/40/60 a 4x42W 4x3800Im 2700K =290 42
7484cBWI1.442/.. 24/40/60 a 4x42W 4x3910lm 3000K =290 42
7484cBCl442/.. 24/40/60 a 4x42W 4x4120lm  4000K =290 42

Uvedend hodnota svételného toku je jmenovity uzitecny sv. tok v prostorovém thlu 90°.
Hodnota zavisi na vyzafovacim Uhlu zdroje.

| Stmivatelné provedeni svitidla
B/C/D/T
Priklad sestaveni objednaciho kddu: stmivatelné DALI 7484cBCD.428/24B.D3

I Volitelny Ghel vyzarovani
24 /40/ 60
‘ LED COIN 111 COB Priklad sestaveni objednaciho kédu: LED zdroj s thlem vyzafovani 24°  7484cBCl.428/24B.D3

I Volitelna barva krouzku COIN 111 COB

B/W
w3
- % Priklad sestaveni objednaciho kédu: cerny krouzek COIN 111 COB 7484cBClL.428/24B.D3
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VYSVETLIVKY

pro tvorbu objednaciho kédu
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‘ TYP SVETELNEHO ZDROJE (PATICE)

listové
zavésné
insert svitidla

vestavné
stropni

nasténné
stojanové

TYP SVETELNEHO LED ZDROJE

LED COIN 111 COB, COIN 111 AC Ra >80
LED COIN 111 COB Ra>90
LED COIN 50 COB Ra >80
LED COIN 50 COB Ra>90
LED COIN 35 COB Ra >80
LED COIN 35 COB Ra>90
LED panel Ra>80

LED panel Ra>90

LED COB Ra >80

LED COB Ra>90

LED COB Ra>97

TYP NAPAJECIHO ZDROJE
ZAKLADNI PROVEDENI

nestmivatelny napéjeci zdroj proudovy
nestmivatelny napajeci zdroj napétovy
stmivatelny analogovy 1-10V
stmivatelny DALI

stmivatelny DALI + touch-dim
stmivatelny s funkci CORRIDOR
stmivatelny DSI

stmivatelny tlacitkem na svitidle
stmivatelny fazové

stmivatelny Tunable white DALI
stmivatelny Casambi (Bluetooth)

TYP REFLEKTORU / OPTIKY

uzky - Uhel vyzarovani 10-20°

stfedni - Ghel vyzarovani 21-34°

Siroky - Uhel vyzafovani 35-49°

velmi Siroky - Ghel vyzarovani 2 50°
extra Siroky - Uhel vyzafovani 2 70°

TYP NOUZOVE OPTIKY

Open space
‘ BARVA OPTICKEHO SYSTEMU

Cernd - mat
bilé - mat

TYP KRYCIHO FILTRU

modry filtr

Cerveny filtr

zeleny filtr

oranzovy filtr

vostinovy filtr

filtr pro eliptickou distribuci svételného toku*
* pouze pro poutziti s reflektorem SP/MD
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TNGOTIZ

XW3
XW2

KOD PRODUKTU

typové oznaceni svitidla
typové oznaceni insertu

CHROMATICNOST LED ZDROJE

teple bila "interna" (2700 K)

teple bila (3000 K)

bila (3500 K)

studena bila (4000 K)

denni bila (5000 K)

studena denni (6500 K)

tunable white - komerce (2700 K-6500 K)
dim to warm (stmivani do teplé chromat.)

NOUZOVE PROVEDENI

nouzovy Th

nouzovy 3h

nouzovy 1h s autotestem
nouzovy 3h s autotestem
elektronicky adresny modul
centralni bateriovy systém

extra Siroky - optika 3x

extra Siroky - optika 2x

stfedni - Uhel vyzafovani 21-34° (zlaty)
Siroky - Uhel vyzatrovani 35-49° (zlaty)
hladky UGR < 19

matny UGR < 19

TS >NT <3

108
114
229
337
443

PROVEDENI SVITIDLA

napéjeci zdroj na kabelu (soucast svitidla)
napdjeci zdroj ve svitidle (soucast svitidla)
napéjeci zdroj v adaptéru (soucast svitidla)
napajeci zdroj v rozeté (soucast svitidla)

bez napéjeciho zdroje

SPEKTRUM LED ZDROJE

spektrum pro maso a uzeniny
spektrum pro pedéivo, lahtdky a syry
spektrum pro ryby

spektrum pro ovoce a zeleninu
spektrum pro uméni (Ra>97)
spektrum pro odévy, médu
spektrum pro rast rostlin

POCET A VYKON SVETELNEHO ZDROJE

POCET ZDROJU A PRIKON LED SVITIDLA

Tx8W

1x14W
2x29W
3x37W
4x43W

TYP DIFUZORU

hladky déleny

lakovany barva zlata (G1)

lakovany barva ¢erna struktura (B3)
lakovany barva bila struktura (W3)
volitelné barevné provedeni RAL

I I

W3
S3
B3
D3
S9

‘ BARVA KROUZKU COIN COB
cerna
bila

BAREVNE PROVEDENI

bila struktura interiér/exteriér

stfibrna struktura interiér

Cerna struktura interiér/exteriér

antracit struktura tmava interiér/exteriér
stfibrna struktura interiér/exteriér
volitelné barevné provedeni RAL

BE

‘ TYP KRYCIHO SKLA

tvrzené sklo - ¢iré

akrylatové sklo - Ciré

akrylatové sklo - opélové
akrylatova mikroprisma - ¢ird
akrylatova mikroprisma - opalova
SPECIALNi PROVEDEN

pro montaz do zalévaciho pouzdra
pro montéaz do fasadni izolace

pro montaz do lamelovych podhledu
pro montaz do plechovych podhledii




